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L] CAPACIDAD TECNOLOGICA

materiales poliimida (PI) y poliéster (PET) valor std valor minimo

1L hasta 8L para fl'e)'(ibles pista/entrepista [ 150/150 pm 50/50 pm
2L hasta 8L para rigid-flex taladro 0.3 mm 0.1 mm
medidas max, panel flex 1L : 250 x 1500 mm (*) annular ring 0,2 mm 0,1 mm
medidas max, panel flex 2L : 250 x 1200 mm (*) puente mascara - 0,1 mm
medidas max, panel multicapa : 250 x 300 mm (*) puente coverlayer - 0,2 mm
(*) consultar superficie util
] COMPOSICION MATERIAL FLEXIBLE ESTANDAR
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coverlayer film 25 coverlayer film 25 %%Pclc"’e';ayegl }}
adhesivo 25 adhesivo 25 olimida {
cobre final 35 cobre final 35
adhesivo 20 adhesivo 20
poliimida (PI) 25 poliimida (PI) 25 se pueden afiadir
135 +/- tol adhesivo 20 uno o varios rigidizantes
cobre final 35 de diversos materiales
2L Hm adhesivo 20 para facilitar
| coverlayer film 25 poliimida (PI) 25 e r’;’;’g;?ft ge los
adhesivo 25 adhesivo 20 <
cobre final 38 cobre final 35 (ezlo(r;olop;ara ayucaradisipar
adhesivo 20 adhesivo 20
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[ EMPILADOS MATERIAL ALTA FLEXIBILIDAD CON CIRCUITO MARCAJE UL

| 1L um 2L Hm
coverlayer film 25 * coverlayer film 25
adhesivo 25 adhesivo 25
cobre final 50 cobre final 35
poliimida(PI) 25 poliimida (PI) 25 |
110 +/- tol cobre final 35 !
adhesivo 25
coverlayer film 25
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